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EP 1350-D Banc assis-debout

SPÉCIFICATIONS  
Structure : Acier 6mm (1/4") découper au laser
Fini : Galvanisé à chaud
Lattes : RPU 38mm X 64mm (1 1/2" X 2 1/2") ou JAT/DFP 36mm X 64mm (1 1/2'' X 2 1/2'')
Attaches : Acier inoxydable

RECOUVREMENTS
CRPU Plastique recyclé cèdre DFP
ORPU Plastique recyclé olive JAT Jatoba (Bois) 
SRPU Plastique recyclé sable
WRPU Plastique recyclé noyer
YRPU Plastique recyclé gris

OPTION
P Peinture à la poudre de polyester cuite sur structure galvanisée

Ce banc doit être fixé au sol.

DALLE ET QUINCAILLERIES

QS-HDI 4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable
QAV 4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable
HVA 4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable

Sapin Douglas sélect (Bois)

Prof. : 382mm (15")  Long. : 1523mm (60")  Haut. : 906mm (35 5/8")  Poids  : 108 kg (237 lb)

1 dalle 610mm X 1829mm X 152mm (24" X 72" X 6")


